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Hagmans Elementfärg

Produktbeskrivning:

Hagmans Elementfärg är en snabbtorkande, dryg, nästan luktfri sprayfärg med hög
täckförmåga. Produkten är värmebeständig upp till 80°C 

Användningsområde:

Används till klassiska radiatorer mm.

Teknisk information: 

Bas: Akryl
Glans: 
Halvblank Kulör: Vit, Ral 9016
Torktid vid 20°C:
Dammtorr ca 85 min.
Genomtorr ca. 24 tim.
Innehåll: 400 ml 

Förbehandling: 

Underlaget måste vara fast, rent och torrt. Rengör ytan noga (avlägsna rost) och slipa lätt,
bar metall måste grundmålas. Spraya endast på kalla element i rumstemperatur. 

Bruksanvisning/applicering: 

Skaka burken minst 2 min. efter att kulorna börjar rassla innan lackeringen påbörjas. Gör
alltid en provsprayning för att kontrollera nyans. Spraya tunt 2-3 gånger med ett
sprutavstånd på ca 15 cm, vänta omkring 30-45 sek. mellan gångerna. Lackera i normal
rumstemperatur, sörj för god ventilation. Vänd på burken och spruta ventilen tom efter
användning.

Förpackning och kulör: 

Artikelnummer:
11493 Sprayflaska 6 x 400 ml
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