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Træolie Klassisk Premium

Hagmans Træolie Klassisk Premium er en traditionel træolie som er udviklet til behandling af nyt,
ubehandlet træ såvel som trykimprægneret eller tidligere oliet udendørs træ. Træolie Klassisk
Premium beskytter underlaget imod udtørring og dannelse af revner, samtidigt med at den
modvirker blåsplint, alge- og skimmelpåvækst. 

TEKNISK DATA:
Anvendelsesområde: Udendørs
Binder: Linolie / alkyd
Volume stoffer: 31%
Massefylde: 0,84 kg/l
Gloss: Afhængigt af underlaget
Tynder rensning: Mineralsk terpentin / nafta
Matriale forbrug: 4–12 m²/L
Temperatur til maling: Minimum +5°C
Værktøj til maling: Børste, svamp eller klud
Støvtør: 6 h
Overmalbar: 24 h
Komplet tør: 48-72 h
Holdbarhed: 2 år hvis unåbnet, opbevares frostfri
Kulør: Klar
Brændbar: Ikke brandfarlig
Voc Kategori: (Cat. A/f): 700 g/l (2010)
Emballage: 1L, 3L

Forbehandling: 
Underlaget skal være rent, tørt og fast. Brug en stålbørste, skraber eller slib underlaget ned og fjern
løst, porøst og nedbrudt træ. Vask med Hagmans Terassevask og påfør Hagmans Alger/Muk fri fri på
overflader som er angrebet af skimmel eller svampe. Skyl grundigt med vand. 
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Påføring:
Påfør med pensel, svamp eller klud, indtil træet er mættet. Efter 5-10 minutter skal eventuel
overskydende olie tørres af. Gentag behandlingen efter behov. Forventes der regn indenfor et døgn
bør behandlingen undgås. 

Efter maling: 
Tør værktøjet grundigt af inden rengøring i terpentin/alifatisk terpentin. Luk spanden grundigt efter
anvendelse og opbevar den uden for børns række for barn. Bemærk! Klude som er gennemtrængt af
olie i olje, kan være selvantændende og skal derfor brændes eller nedlægges i vand. 
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