
Användes till:            trä, metall, glas, keramik, sten, papper och många plastmaterial

Fördelar:       - snabbtorkande – hög ljus- och väderbeständlighet
- lättapplicerad - lättarbetad
- bra kemikaliebständighet

 - metallglans med stark reflexförmåga.
 - fri från CFC
 - fri från tingmetaller, bly, kadmium, krom
- ej slitagebeständig
- lockets färg motsvarar inte helt innehållets färg.

Bindemedel:         akrylharts

Filmtjocklek:             efter 1 korsande skikt ca. 15-20 µm

Drying times: - dammtorr: efter      20 minuter
- klibbtorr:     efter 30-40 minuter
- genomtorr:          efter ca. 12 timmar

Överlackerbar           - med sig själv:                      när som helst

- med alla belton färger:        när som helst

Observera:              Spraya inte Klarlack på ytor som är målade med Koppareffekt
eftersom den speciella koppareffekten då går förlorad.

Lackuppbyggnad:

på trä:      på metall: på keramik:
1. Trägrund      1. Rostskyddsgrund        1. Universalgrund
2. Koppareffekt 2. Universalgrund    2. Koppareffekt

3. Koppareffekt

Peter Kwasny GmbH · Heilbronner Straße 96 · D-74831 Gundelsheim · Tel.  0 62 69 / 95-0 · Fax:  0 62 69 / 95 80
         · e-Mail info@kwasny.de · internet: www.kwasny.de

   Produkt Datablad

SPECIAL Koppareffekt


